Pannelli Solari
Sottovuoto
a Circolazione Naturale

Tubi Sottovuoto a Super
Conduzione di Calore
Super Trifire ad
Altissima Efficienza

Per la produzione di
Acgua Calda Sanitaria
Da installare su tetti
inclinati o superfici
piane
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P. TERMICO A PRESSIONE

Prezzi a partire da
€ 800,00

Sistemi a Circolazione

Naturale e Sistemi a
Circolazione Forzata

Tubi Sottovuoto a

Super Conduzione di iRt s 1

calore Heat-Pipe
58/1800mm

Produzione ACS e
Integrazione al
Riscaldamentc
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CIRCOLAZIONE FORZATA

Pannelli Fotovoltaici Italiani
IstarSolare

Sistemi Completi Fotovoltaici
Per la Produzione
di Energia Elettrica

Prezzi Collettori a
partire da € 500,00

Pannello Fotovoltaico
da 30w 12v € 140,00

Pannelli Fotovoltaici da
3kw = € 6000,00 + iva




Come Contattarci

Per Telefono
Tel. 0823-1681068
Cel. 346/ 1892474

Fax 1782776327

On Line

Web Site:
http://www.powersolarsystem.it
E-Mail:
powersolarsystem@gmail.com
info@powersolarsystem.it

®
Direzione Tecnica e Commerciale
Via Scarpetta n°40
81034 Mondragone (Ce)
Tel. 0823-1681068 Cell.346-1892474

Agevolazioni F iscali

La Legge Finanziaria 2010 sancisce che &
agevolabile 'installazione di pannelli solari
per la produzione di acqua calda per usi
domestici, industriali ( edifici a destinazione
produttivo commerciale ) e anche in edifici
pubblici. Per tale tipologia di intervento
spetta una detrazione del 55% degli importi
a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di € 60.000,00, da
rateizzare fino al 31/12/2010 per gli impianti
a circolazione forzata. Gli altri modelli a
circolazione naturale scaricano il 36% o il
41% con la sola fattura.

Conto Energia per il Solare Fotovoltaico

1) L'incentivo viene corrisposto sulla base
della quantita di energia elettrica prodotta
dall'impianto fotovoltaico, misurata dal
contatore, erogando un importo prefissato a
fronte di ogni kilowattora (kWh) prodotto.

2) L’energia prodotta, tolta la quota usata in
loco, puo essere immessa e venduta in
rete.Questo ricavo si somma agli incentivi di
cui sopra.

3) Si ha un conseguente risparmio sulla
bolletta dell'energia elettrica, in quanto
I'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico
e consumata direttamente costituisce un
mancato prelievo dalla rete di distribuzione e
quindi non viene pagata dall’'utente.

La potenza dell'impianto deve essere
almeno di 1 kWh.
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JANELL SOLAR TR
FOTOVOLTNQ‘

Pannelli Solari a Circolazione Naturale
Collettori Solari a Circolazione Forzata
Pannelli e Sistemi Fotovoltaici

Lampioni Fotovoltaici a Led




