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Diametro del serbatoio   470mm  470mm  470mm  
Diametro Lunghezza Tubi  S.   58/1800mm  58/1800mm   58/1800mm 
Superficie / Peso 1.73m2/70kg 2.59m2/80kg 3.45m2/90Kg 
Quantità Tubi / Potenza kj/k  12 / 25,80   18 / 32,78  24  / 43,71 
Capacità serbatoio in Litri 100 Lt  150 Lt  200 Lt  
N. persone adatto 1-2  3-4  5-6  
Prezzi f.co Magazzino    € 800*          € 1.000* € 1.350*  
Risparmio annuale gas circa  € 100/200  € 200/300  € 300/500  
* I prezzi si intendono I.V.A. Compresa, Escluso trasporto ed installazione 

Caratteristiche Tecniche :  
Manuale e Garanzia : Manuale in Italiano per un auto montaggio; Garanzia 2 Anni  
Apparato Fotosensibile : Tubi Sottovuoto Super Trifire ad altissima efficienza 
borosilicati al tinox a 3 strati, per una resa senza paragoni; assorbimento a 360° 
Serbatoio Interno acqua : 12mm Sus 304 (Acciaio Inox alimentare )  
Serbatoio Esterno : Acciaio Inox smaltato  
Materiale coibentazione serbatoio : Poliuretano spessore 40-60mm  
Temperatura Acqua : Inverno 0°-10° eterni, con 1 giornata di sole T. Acqua 40-60° 
Valvola di sicurezza : Valvola Inc. di sovra pressione 6 bar e sovra temperatura 99°  
Materiale di sostegno : Acciaio 1.2mm (profili e barre) 6 cm Staffe incluse a 45 °   
Anodo di Magnesio:  Anodo Incluso 21x300mm/m8 completo di tappo 3/4  
Resistenza Elettrica : 2000 Watt 220Volt 50Hz Inclusa  


